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Wymiary Dimensions

Przykład oznaczania śruby z łem sześciokątnym i kołnierzem

stożkowym, z gwintem M10, o długosci nominalnej l = 60 mm, klasy

własnosci 10.9:

Śruba z łbem sześciokatnym DIN 6921 - M10 x 60 - 10.9

Example designation of hexagon flange bolt, thread M10, nominal

length l = 60 mm and property class 10.9:

Hexagon head bolts DIN 6921 - M10  x 60 - 10.9
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P - podziałka gwintu zwykłego

* - wymiary nie ujęte w normie

P-  pitch of coarse thread

* - dimensions not on the standard
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Opis   DescriptionMateriał Material Norma    Standard

Coatings

Powłoki

hot dip galvanizing

powłoki ogniowe
ISO 10684

electroplating
powłoki galwaniczne

ISO 4042

as processed (from 8.8 class blackening)

jak wytworzono, od klasy 8.8 czernione

Tolerances:
Tolerancje:

6g tolerances
tolerancja: 6g

ISO 261, ISO 965Thread:
Gwint:

ISO 4759-1

flake zinc
powłoki płatkowe

ISO 10683

Stal:

klasa własności: 8.8, 10.9,12.9 wg ISO

898-1

Stal nerdzewna:

A2-70 wg ISO 3506-1.

Steel:

property class: 8.8, 10.9, 12.9 acc.

to ISO 898-1.

Stainless steel:

A2-70 acc. to ISO 3506-1

klasa dokładnosci A
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